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Type-C Charging Cable Remote Control AAA Batteries x 2
(sold separately)

Note:

AAA batteries x 2 are not included and sold separately.

lllustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only.
Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Installation

1. Install the light bar

* With the light area facing downwards, attach the power
contact points on the light bar to those on the base.

* Place the base on the upper center of the monitor,
and make sure the clamp is firmly secured on
the monitor and the bottom of the base is

against the back of the monitor.

Notes: b

- This product is compatible with monitors that are no more than 32 mmin
thickness, as well as hairtail monitors, curved monitors, and iMacs.

+ Monitors that are less than 10mm in thickness can support the light bar,
but the bottom of the base cannot be against the monitor.

« The angle of the gravity shaft on the base can be adjusted by 40°. Do not pull it too hard.
« This product cannot be used with laptops.
12
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Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

L¢ O |
Light Area
Power Contact

Points

Light Bar

o Type-C Power Port
(on the back)

o Clamp

Power Contact o
Points

2. Install the remote control batteries

(1)Put the remote control with the anti-slip pad facing downwards on your palm, then
hold to turn the remote control counterclockwise with another hand to open the back
cover.

(2)Install two AAA batteries (sold separately). Make sure the positive (+) and negative (-)
poles are facing the right direction.

(3)Put on the back cover, and align the triangle on the bottom with the lock symbol on
the anti-slip pad.

(4)Put the remote control with the anti-slip pad facing downwards on your palm, then
hold to turn the remote control clockwise with another hand to secure the back cover
back into place.

Open the back cover Close the back cover

How to Use

1. Connect to power supply

Connect the charging cable to the power port and then
plug it into a power supply.

Notes:

* This product can be powered by an adapter, power bank, or computer USB power port with an output
voltage of 5V and an output current greater than 1 A. The power supplies must be Safety Extra Low
Voltage (SELV), and the peak voltage shall not exceed 5.25 V.

Please use the original charging cable. Do not use a USB extension cable or splitter, as it may cause the
light bar to fail to work properly.

Do not use a fast charging adapter that doesn't output 5 V voltage by default.

If the light bar flickers or makes a noise, please promptly replace the power supply devices.

Do not connect the power contact points on the light bar or base to any other metallic conductor, as it
may damage the product or cause other hazards.

The original charging cable is designed for Mi Computer Monitor Light Bar only. Any fast charging or
data transmission by this charging cable is not supported.

Precautions

One remote control can control multiple light bars, but a light bar can only be
controlled by one remote control.

When cleaning the surface of the light bar, wipe it clean with a soft cotton cloth.
Never use any corrosive solvents.

When installing or moving the light bar, please take both of the light bar and base to
avoid damage to the product or personal injury caused by falling parts.

Make sure the positive (+) and negative (-) poles are installed correctly when placing
the batteries into the remote control.

The running-out non-rechargeable batteries cannot be recharged. Different types of
batteries, as well as old and new batteries, should not be mixed.

If the remote control does not work properly after a period of normal use, the battery
level may be low. Please replace the batteries with new ones, and properly dispose of
the old batteries in accordance with local rules and regulations so as to avoid
environmental pollution.

After replacing the remote control's batteries, please recycle the old batteries to
avoid environmental pollution.

* The batteries must be removed from the remote control when the remote control is
not used for a long time, or when it is being disposed of.

Remove leaking batteries from the remote control, and dispose of them in
accordance with local rules and regulations so as to avoid environmental pollution.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

This product is intended for indoor use only.

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance
of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

When installing the light bar onto the base, make sure the power contact points on
the light bar and the base are aligned correctly.

.

)

2. Control the light

Press the knob on the remote control to turn the light on/off.

After turning on the light, rotate the knob on the remote control to adjust the brightness.
Press and hold the knob and simultaneously rotating it to adjust the color temperature.
Press and hold the knob for two seconds, the light will be the best one for the computer
with the color temperature in 2700 K and the brightness to 50%.

Note: The remote control and light bar are paired by default when leaving the factory, you can use the
remote control directly when you get it. If you need to pair your light bar with a non-original accessory of
the same model, press and hold the knob on the remote control within 20 seconds after turning on the
light. When the light blinks slowly, it has paired with the accessory successfully.

3. Adjust the angle
Rotate the light bar to adjust the angle, as illustrated. It has
an adjustment range of 25°.

Specifications

Model: MJGJDO1YL

Operating Temperature: -10°C to 40°C
Operating Humidity: 0-85% RH
Service Life: 25,000 hours

Color Temperature: 2700-6500 K
Color Rendering Index: Ra95
Luminous Flux: 270 Im

Rated Input: 5 V=1A

Power Factor: > 0.9 Wireless Connectivity: 2.4 GHz
Rated Power: 5 W (80 x 0.2 W/LED module) Operating Frequency:

Light Bar Dimensions: @ 23 x 448 mm 2405-2470 MHz

Remote Control Dimensions: @ 66.5 x 34 mm Maximum Output Power: 10 dBm
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c € EU Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declares that the radio
equipment type MJGJDO1YL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of
the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html.

E WEEE Disposal and Recycling
]

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (VEEE
as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.
Instead, you should protect human health and the environment by handing over your
waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct
disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the
environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more
information about the location as well as terms and conditions of such collection poiqtg&

R FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada licence-exempt
RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occurin a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:
20
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Ladekabel Type-C Fernbedienung AAA-Batterien x 2
(separat erhéltlich)

Hinweis:

AAA-Batterien x 2 sind nicht enthalten und separat erhaltlich.

Abbildungen des Produkts, des Zubehérs und der Benutzeroberflache in der Benutzerhandbuch
dienen nur als Referenz. Die tatsdchlichen Produkte und Funktionen kénnen aufgrund von
Produktverbesserungen variieren.
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Installation

1. Installieren Sie den Lichtbalken

* Mit der Lichtflache nach unten gerichtet, befestigen Sie die
Stromkontaktpunkte auf dem Lichtbalken mit denen auf
dem Sockel.

* Setzen Sie den Sockel auf die obere Mitte des
Bildschirms und vergewissern Sie sich, dass die
Klemme fest am Bildschirm befestigt ist und die
Unterseite des Sockels an der Riickseite des
Bildschirms anliegt.

Hinweise: »
« Dieses Produkt ist kompatibel mit Bildschirmen, die nicht mehr als 32 mm dick

sind, sowie mit Ultrawide 21:9 Bildschirmen, gekurvten Bildschirmen und iMacs.
« Bildschirme mit einer Stérke von weniger als 10 mm kénnen den Lichtbalken

tragen, aber die Unterseite des Sockels darf nicht am Bildschirm anliegen.
« Der Winkel der Gravitationswelle auf dem Sockel kann um 40° verstellt werden. Ziehen Sie nicht zu stark daran.
« Dieses Produkt kann nicht mit Laptops verwendet werden.

2. Legen Sie die Batterien der Fernbedienung ein

(1) Halten Sie die Fernbedienung mit der rutschfesten Unterlage nach unten auf lhrer
Handflache und drehen Sie sie dann mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn,
um die hintere Abdeckung zu 6ffnen.

(2) Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein (separat erhéltlich). Vergewissern Sie sich dabei,
dass der positive (+) und negative (-) Pol der Batterie in die richtige Richtung zeigt.

(3) Setzen Sie die hintere Abdeckung auf und richten Sie das Dreieck auf der Unterseite
mit dem Schlosssymbol auf dem Anti-Rutsch-Kissen aus.

(4) Legen Sie die Fernbedienung mit dem Anti-Rutsch-Kissen nach unten auf lhre
Handflache und halten Sie sie fest, um die Fernbedienung mit der anderen Hand im
Uhrzeigersinn zu drehen und die hintere Abdeckung wieder an ihrem Platz zu befestigen.

Offnen der hinteren Abdeckung ~ SchlieBen Sie die hintere Abdeckung .

Verwendung

1. Schlie3en Sie das Stromkabel an

SchlieBen Sie das Ladekabel an den Stromanschluss an und
verbinden Sie es anschlieBend mit einem Netzteil.

Hinweise:

Dieses Produkt kann tiber ein Netzteil, eine Powerbank oder den USB-Stromanschluss eines Computers

mit einer Ausgangsspannung von 5V und einem Ausgangsstrom von mehr als 1A betrieben werden.

Die Stromversorgungen miissen SELV (Sicherheits-kleinspannung) sein, und die Spitzenspannung

darf 5,25 V nicht tiberschreiten.

Bitte verwenden Sie das Original-Ladekabel. Verwenden Sie kein USB-Verlangerungskabel oder einen

Splitter, da dies dazu fiihren kann, dass der Lichtbalken nicht richtig funktioniert.

Verwenden Sie keinen Schnellladeadapter, der nicht standardmaRig eine Ausgangsspannung von 5V

ausgibt.

« Wenn der Lichtbalken flackert oder ein Gerdusch macht, tauschen Sie bitte umgehend die

Stromversorgungsgerate aus.

Verbinden Sie die Stromkontaktpunkte auf dem Lichtbalken oder Sockel nicht mit einem anderen

metallischen Leiter, da dies das Produkt beschéadigen oder andere Gefahren verursachen kann.

« Das Original-Ladekabel ist nur fiir den Mi Computer-Bildschirm-Lichtbalken vorgesehen. Eine
Schnellladung oder Dateniibertragung mit diesem Ladekabel wird nicht unterstitzt.
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—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device can be used in portable mode without restriction.

Region Selection
Limited by local law regulations, version for North America does not have region
selection option.
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Produktiibersicht

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgféltig und bewahren Sie es auf, um
zukiinftig die Informationen nachlesen zu kénnen.

[ C

O |
Beleuchtungsbereich
=Stromkontaktstellen

Lichtbalken

olyp C Stromanschluss
(auf der Riickseite)
oKlemme

Stromkontaktstelleno
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2. Steuerung des Lichts

Driicken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um das Licht ein-/auszuschalten.
Nachdem Sie das Licht eingeschaltet haben, drehen Sie den Regler auf der
Fernbedienung, um die Helligkeit einzustellen. Halten Sie den Regler gedriickt und
drehen Sie ihn gleichzeitig, um die Farbtemperatur einzustellen. Wenn Sie den Knopf
zwei Sekunden lang gedriickt halten, ist das Licht mit einer Farbtemperatur von 2.700

K und einer Helligkeit von 50 % am besten fir den Computer geeignet.

Hinweis: Fernbedienung und Lichtbalken sind beim Verlassen des Werks standardmaBig gekoppelt, Sie
kénnen die Fernbedienung direkt verwenden, wenn Sie sie erhalten. Wenn Sie Ihren Lichtbalken mit einem
Nicht-Originalzubehérteil desselben Modells koppeln miissen, halten Sie den Knopf auf der Fernbedienung
innerhalb von 20 Sekunden nach dem Einschalten des Lichts gedriickt. Wenn die Leuchte langsam blinkt,
hat sie sich erfolgreich mit dem Zubehérteil gekoppelt.

3. Einstellen des Winkels

Drehen Sie den Lichtbalken, um den Winkel einzustellen, wie in //
der Abbildung gezeigt. Er hat einen Einstellbereich von 25°. '

Spezifikationen

Modell: MJGJDO1YL Farbtemperatur: 2.700-6.500 K
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C Farbwiedergabeindex: Ra95
Betriebsfeuchtigkeit: 0-85 % rel. Luftfeuchtigkeit Lichtstrom: 270 Im

Lebensdauer: 25.000 Stunden Nenneingang: 5 V===1A
Leistungsfaktor: > 0,9 WLAN-Verbindung: 2,4 GHz
Nennleistung: 5 W (80 x 0,2 W/LED-Modul) Betriebsfrequenz: 2405-2470 MHz
Abmessungen des Lichtbalkens: @ 23 x 448 mm Maximale Ausgangsleistung:
Abmessungen der Fernbedienung: @ 66,5 x 34 mm 10 dBm

VorsichtsmaBnahmen

* Eine Fernbedienung kann mehrere Lichtbalken steuern, aber ein Lichtbalken kann
nur mit einer Fernbedienung gesteuert werden.
* Wenn Sie die Oberflache des Lichtbalkens reinigen, wischen Sie sie mit einem

weichen Baumwolltuch ab. Verwenden Sie niemals dtzende Losungsmittel.
28

getrennten Erfassung fiir elektrische und elektronische Gerate zugefiihrt werden muss
und nicht Uiber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie
Batterien und Lampen, die nicht vom Gerat umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem
Gerat und entsorgen diese Uiber die offiziellen Sammelstellen fur Batterien und Lampen.
Beim Kauf eines neuen Elektrogerates kénnen Sie beim Vertreiber ein gleichartiges
Altgerat unentgeltlich zuriickgeben. Elektrogerate mit einer Kantenldange von maximal
25 cm konnen unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeraten mit einer
Verkaufsflache von mindestens 400 m? sowie in Geschéften des Lebensmittelhandels
(z.B. Supermarkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsflache
von mindestens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und
Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne
dass ein Neugerat erworben werden muss. GroBere Elektrogerate kénnen kostenlos

bei kommunalen Wertstoffhéfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die
Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgeméfe
Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeraten entstehen kénnen.

Fir weitere Informationen kontaktieren sie bitte lhre Kommunalverwaltung, lhren
drtlichen Abfallentsorger oder das Geschift, in dem Sie das Produkt erworben haben.
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Présentation du produit

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le
consulter ultérieurement.

[ ¢ 1 D |
Zone d'éclairage
Points de contact
électrique

Rampe lumineuse

oPort d'alimentation
de type-C (al'arriere)
°Pince

Points de contact o
électrique
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* Wenn Sie den Lichtbalken installieren oder bewegen, nehmen Sie bitte sowohl den
Lichtbalken als auch den Sockel mit, um Schaden am Produkt oder Verletzungen
durch herabfallende Teile zu vermeiden.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung darauf, dass der
Pluspol (+) und der Minuspol (-) korrekt installiert sind.

Die verbrauchten nicht wiederaufladbaren Batterien kdnnen nicht wieder aufgeladen
werden. Verschiedene Batterietypen sowie alte und neue Batterien sollten nicht
gemischt werden.

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit des normalen Gebrauchs nicht
richtig funktioniert, kann der Batterieladezustand niedrig sein. Bitte ersetzen Sie die
Batterien durch neue und entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemal den
ortlichen Regeln und Vorschriften, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
Nachdem Sie die Batterien der Fernbedienung ersetzt haben, recyceln Sie bitte die
alten Batterien, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Die Batterien miissen aus der Fernbedienung entfernt werden, wenn die
Fernbedienung langere Zeit nicht benutzt wird oder wenn sie entsorgt wird.
Auslaufende Batterien aus der Fernbedienung entfernen und gemaB den &rtlichen
Bestimmungen und Vorschriften entsorgen, um Umweltverschmutzungen zu vermeiden.
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« Diein dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, einen
Servicetechniker oder eine gleichermafen qualifizierte Person ausgetauscht werden.

« Dieses Produkt ist nur fiir den Betrieb im Innenbereich gedacht.

* Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerat einen Abstand von
mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Korper des Benutzers einhalten.

« Achten Sie bei der Installation des Lichtbalkens auf dem Sockel darauf, dass die
Stromkontaktpunkte auf dem Lichtbalken und dem Sockel richtig ausgerichtet sind.

c E EU-Konformitatserklarung
Hiermit bestatigtQingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., dass das Funkgerat
des Typs MJGJDO1YL mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollstandige

Wortlaut der EU-Konformitétserklarung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

E Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geréten
—_—

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer
30

Cable de charge de type-C Télécommande Piles AAA x 2
(vendues séparément)

Remarque :

Les piles AAA x 2 ne sont pas intégrées et vendues séparément.

les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation
sont uniquement fournis a titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en
raison des améliorations apportées au produit.
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Installation

1. Installer la rampe lumineuse
* Avec la zone d'éclairage orientée vers le bas, relier les points
de contact électrique sur la rampe lumineuse a ceux sur le socle.

* Placer le socle sur le centre supérieur de I'écran,
se rassurer que la pince est bien fixé sur le
moniteur et que la base du socle est contre
I'arriére du moniteur.

Remarques:

« Ce produit est compatible avec les écrans dont I'épaisseur est de 32 mm au
plus, ainsi que les écrans a queue dure, les écrans incurvés et les iMacs.

- Les écrans dont I'épaisseur est inférieure a 10 mm peuvent supporter la rampe
lumineuse, mais la base du socle ne peut se tenir contre I'‘écran.

« L'angle du socle sur le socle peut étre réglé de 40°. Ne pas le tirer trop fort.

« Ce produit ne peut pas étre utilisé avec des ordinateurs portables.
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2. Controle de la lumiére

Appuyer la poignée sur la télécommande pour allumer/éteindre la lumiere.

Apres avoir allumé la lumiére, roter la poignée sur la télécommande pour régler la
luminosité. Appuyer et maintenir la poignée tout en le rotant simultanément pour régler
la température chromatique. Appuyer et maintenir la poignée pendant deux secondes,
la lumiére sera meilleure pour |'ordinateur avec une température chromatique de 2700 K
et la luminosité de 50 %.

Remarque : La télécommande et la rampe lumineuse sont appariées par défaut depuis |'usine. Vous pouvez
utiliser la télécommande directement dés sa réception. Si vous avez besoin d'apparier votre rampe
lumineuse avec un accessoire non original du méme modeéle, appuyer et maintenir la poignée sur la
télécommande pendant 20 secondes apres avoir allumé la lumiere. Lorsque la lumiére clignote lentement,
c'est le signe que I'appariement avec l'accessoire a réussi.

3. Régler I'angle

Roter la rampe lumineuse pour régler I'angle, suivant
I'illustration. Il dispose d'une plage de réglage de 25°.

Caractéristiques

Modéle : MUGJDO1YL Température de couleur:
Température de fonctionnement : 2700-6500 K

-10°Ca+40°C Indice de rendu des couleurs : Ra95
Humidité de fonctionnement : 0-85 % HR Flux lumineux : 270 Im

Durée de vie : 25.000 heures Entrée nominale :5V=—=—1A
Coefficient de puissance : > 0,9 Connectivité sans fil : 2,4 GHz
Puissance nominale : 5W (80 x 0,2 W/module LED)  Fréquence de fonctionnement :
Dimensions de la rampe lumineuse : 2405-2470MHz

@ 23 x 448 mm Puissance de sortie maximale:
Dimensions de la télécommande: @ 66,5 x 34 mm 10 dBm

Précautions

¢ Une télécommande peut contrdler plusieurs rampes lumineuses, mais une rampe

lumineuse ne peut étre contrélée que par une télécommande.
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2. Installer les piles de la télécommande

(1) Mettre la télécommande avec le coussinet antidérapant orienté vers le bas sur votre
paume de main, puis tenir pour tourner la télécommande dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre avec |'autre main pour ouvrir le couvercle arriere.

(2)Installer les deux piles AAA (vendues séparément). Se rassurer que les péles positif (+)
et négatif (-) des piles sont correctement orientés.

(3) Placer le couvercle arriére, aligner le triangle sur la base avec le symbole de
verrouillage sur le coussinet antidérapant.

(4)Mettre la télécommande avec le coussinet antidérapant orienté vers le bas sur votre
paume de main, puis tenir pour tourner la télécommande dans le sens des aiguilles
d'une montre avec |'autre main pour remettre le couvercle arriére en place.

Ouverture de la face arriere Fermer le couvercle arriére

Utilisation

1. Connexion a l'alimentation électrique

Connecter le cable de charge au port d'alimentation, puis
le brancher a une prise électrique.

Remarques :

« Ce produit peut étre alimenté par un adaptateur, la batterie portable u le port d'alimentation USB
d'ordinateur doté d'une tension de sortie de 5V et d'un courant de sortie supérieur a 1 A. Les sources
d'alimentation doivent étre en trés basse tension de sécurité (TBTS) et |a tension de créte ne doit pas
excéder 5,25 V.

Veuillez utiliser un cable de charge original. Ne pas utiliser une rallonge USB ou un répartiteur, car il
peut entrainer un dysfonctionnement de la rampe lumineuse.

Ne pas utiliser un adaptateur de charge rapide dont la tension de la puissance de sortie par défaut
n'est pasde 5 V.

Silarampe lumineuse oscille ou émet un bruit, veuillez remplacer immédiatement les dispositifs
d'alimentation électrique.

Ne pas connecter les points de contact électrique sur la rampe lumineuse ou le socle a un autre
conducteur métallique, car cela peut endommager le produit ou causer d'autres risques.

Le cable de charge original est congu uniquement pour le Mi Computer Monitor Light Bar. Toute

charge ou transmission de données rapide par ce cable de charge n'est pas pris en charge.
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Lors du nettoyage de la surface de la rampe lumineuse, utiliser un tissu en coton
doux. Ne jamais utiliser des solvants corrosifs.

Lors de l'installation ou du déplacement de la rampe lumineuse, veuillez prendre la
rampe lumineuse et le socle, afin d'éviter d'endommager le produit ou de causer des
blessures corporelles a la suite de la chute de pieces.

Se rassurer que les pdles positif (+) et négatif (-) sont correctement installées lors de
la mise en place des piles dans la télécommande.

Les piles non rechargeables épuisées ne peuvent pas étre rechargées. Différentes
types de piles, ainsi que les piles neuves et les piles usagées ne doivent pas étre
mélangées.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement apres une période d'utilisation
normale, le niveau de la pile peut étre faible. Veuillez remplacer les piles usagées par
des piles neuves et jeter les piles usagées conformément a la réglementation locale,
afin d'éviter la pollution de I'environnement.

Apres avoir remplacé les piles de la télécommande, veuillez recycler les piles usagées
pour éviter la pollution environnementale.

« Les piles doivent étre retirées de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée
pendant une longue période ou lorsque la télécommande est mise au rebut.

Retirer les piles qui fuient de la télécommande et les jeter conformément a la
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réglementation locale, afin d'éviter la pollution de I'environnement.

* Lasource lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre remplacée que parle
fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

* Ce produit est congu pour une utilisation domestique uniquement.

¢ Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit étre maintenu a une
distance d'au moins 20 cm entre I'antenne et le corps de I'utilisateur.

¢ Lors de l'installation de |a barre lumineuse sur le socle, se rassurer que les points de
contact électriques de la barre lumineuse et du socle sont correctement alignés.

c € Déclaration de conformité pour I'UE
Par la présente,Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. déclare que cet
équipement radio de type MJGJDO1YL est conforme a la Directive européenne 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité pour I'UE est disponible a I'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Cable de carga tipo C Mando a distancia 2 x Baterias AAA
(vendidas por separado)

Nota:

Las 2 x baterias AAA no estan incluidas y se venden por separado.

Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para
fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.
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Instalacion

1. Instalar la barra de luz
* Con la zona de la luz hacia abajo, conecta los puntos de
corriente de la barra de luz a los de la base.

* Coloca la base en la parte superior central del
monitor, y aseglrate de que la abrazadera esté
firmemente sujeta al monitory que la parte
inferior de la base esté contra la parte posterior
del monitor.

Notas:

- Este producto es compatible con monitores de no mas de 32 mm de grosor,
asf como con monitores ultrafinos, monitores curvos e iMacs.

« Los monitores de menos de 10 mm de grosor pueden soportar la barra de luz,
pero la parte inferior de la base no puede reposar contra el monitor.

« El angulo del eje de gravedad de la base puede ajustarse hasta 40°. No tire de él con demasiada fuerza.

« Este producto no puede ser utilizado con ordenadores portatiles.

a4

Réglementation DEEE et informations sur la mise au rebut et le
recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas étre
mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer a la protection de
I'environnement et de la santé humaine en apportant 'équipement usagé a un point de
collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le
gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront
d'éviter tout impact potentiellement négatif sur I'environnement et la santé humaine.
Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant
I'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.
A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE
ses accessoires,

piles et cordons ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Descripcion del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras
consultas.

[ ¢

] D |
\—OZona de iluminacion

Puntos de contacto
de corriente

Barra de luz

oPuerto de alimentacién
de tipo C(enlaparte posterior)
°Abrazadera

Puntos de contacto o
de corriente

2. Instale las baterias del mando a distancia

(1) Ponga el mando a distancia con la almohadilla antideslizante hacia abajo en la palma
de la mano, y manténgalo apretado para girar el mando a distancia en sentido contrario
a las agujas del reloj con otra mano para abrir la tapa trasera.

(2)Instale dos baterfas AAA (vendidas por separado). Asegurese de que los polos positivo
(+) y negativo (-) estén orientados en la direccién correcta.

(3)Coloque la tapa trasera y alinee el triangulo de la parte inferior con el simbolo del
candado en la almohadilla antideslizante.

(4)Coloque el mando a distancia con la almohadilla antideslizante hacia abajo en la palma
de la mano, luego sosténgalo para girar el control remoto en el sentido de las agujas
del reloj con otra mano para asegurar la cubierta trasera en su lugar.

Abrir la tapa trasera Cerrar la tapa trasera
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Modo de uso

1. Conéctelo al suministro eléctrico

Conecta el cable de carga al puerto de alimentacion y luego
conéctalo a una fuente de alimentacion.

Notas:

« Este producto puede ser alimentado por un adaptador, una bateria externa o un puerto de alimentacion
USB de ordenador con una tension de salida de 5 Vy una corriente de salida superior a T A. Las fuentes
de alimentacion deben ser de muy baja tension de seguridad (MBTS), y el pico de voltaje no debe
exceder los 5,25 V.

* Por favor, utilice el cable de carga original. No utilice un cable de extension o un divisor USB, ya que

puede causar que la barra de luz no funcione correctamente.

No utilice un adaptador de carga rapida que no emita un voltaje de salida de 5V por defecto.

Sila barra de luz parpadea o hace ruido, sustituya inmediatamente los dispositivos de alimentacion.

No conecte los puntos de contacto de alimentacion de la barra de luces o de la base a ningtin otro

conductor metalico, ya que podria dafiar el producto o causar otros riesgos.

El cable de carga original esta disefiado para Mi Computer Monitor Light Bar solamente. No se admite

ninguna carga rapida ni transmision de datos mediante este cable de carga.
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Precauciones

Un mando a distancia puede controlar varias barras de luz, pero una barra de luz sélo

puede ser controlada por un mando a distancia.

Al limpiar la superficie de la barra de luz, limpiela con un pafio de algodén suave.

No utilice nunca disolventes corrosivos.

Cuando instale o mueva la barra de luces, por favor tome tanto la barra de luces

como la base para evitar dafios al producto o lesiones personales causadas por la

caida de piezas.

Asegurese de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén instalados correctamente

cuando cologue las baterfas en el mando a distancia.

Las baterfas no recargables agotadas no se pueden recargar. No se deben mezclar

diferentes tipos de pilas, asi como baterfas nuevas y viejas.

Si el mando a distancia no funciona correctamente después de un periodo de uso

normal, el nivel de las baterias puede estar bajo. Por favor, cambie las baterias por

otras nuevas y deseche adecuadamente las baterfas viejas de acuerdo con las

normas y reglamentos locales para evitar la contaminacion del medio ambiente.

Después de cambiar las baterias del mando a distancia, por favor, recicle las baterias
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.

viejas para evitar la contaminacion del medio ambiente.

Las baterias deben retirarse del mando a distancia cuando no se utilice el mando a
distancia durante mucho tiempo o cuando se vaya a desechar.

Retire las baterfas con pérdidas del mando a distancia y deséchelas de acuerdo con
las normas y reglamentos locales para evitar la contaminacién del medio ambiente.
La fuente de luz contenida en esta luminaria s6lo podra ser sustituida por el fabricante
o su agente de mantenimiento o una persona cualificada similar.

Este producto es exclusivo para su uso en interiores.

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de,
al menos, 20 cm entre la antenay el cuerpo del usuario.

Cuando instale la barra de luz en la base, asegurese de que los puntos de contacto
de alimentacion de la barra de luz y la base estén alineados correctamente.

.

)

C E Declaracion de conformidad de la UE

Por la presente,Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que el tipo de
equipo radioeléctrico MJGJDOTYL cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrara el
50

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil ! Base
M 42
2. Control de la luz Especificaciones
Presione el botén del mando a distancia para encender o apagar la luz.
Después de encender la luz, gire la perilla del mando a distancia para ajustar el brillo. Modelo: MJGJDOTYL Temperatura del color:
Mantenga presionada la perillay girela simultdaneamente para ajustar la temperatura Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C 2 700K - 6 500 K
del color. Presione y sostenga la perilla durante dos segundos, la luz sera la mejor para Humedad de funcionamiento: 0-85% HR indice de Rendimiento de Color:
: 9
la computadora con la temperatura del color en 2 700 K y el brillo al 50 %. Vida dtil: 25 000 horas Rag95
Nota: El mando a distanciay la barra de luz estan emparejados por defecto al salir de la fabrica, puedes Factor de potencia: > 0,9 Flujo luminico: 270 Im
usar el mando a distancia directamente cuando lo obtengas. Si necesita emparejar su barra de luz con . . . o
. L . . . . Potencia nominal: Entrada nominal: 5V==—1A
un accesorio no original del mismo modelo, mantenga pulsado el botén del mando a distancia en los 20 ; o .
segundos posteriores al encendido de la luz. Cuando la luz parpadea lentamente, se ha emparejado con 5W (80 = 0,2 W/médulo LED) Conexion inalambrica: 2,4 GHz
el accesorio con éxito. Dimensiones de la barra de luz: Frecuencia de operacion:
@ 23 mm x 448 mm 2405 MHz - 2 470 MHz
3. Ajuste el angulo Dimensiones del mando a distancia: Potencia méaxima de salida:
Gire la barra de luz para ajustar el angulo, como se ilustra. @ 66,5 mm x 34 mm 10 dBm
Tiene un rango de ajuste de 25°.
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texto completo de la declaracion de conformidad de la UE en esta direccion de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

E Directiva RAEE de informacion de eliminacion y reciclaje
]

Todos los productos que llevan este simbolo son residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos (RAEE segln la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos
domeésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humanay el medio
ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje
de residuos de equipos eléctricos y electrdnicos, designado por el gobierno o las
autoridades locales. La eliminacién y el reciclado correctos ayudaran a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Péngase en
contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener mas informacion
sobre la ubicacion y las condiciones de dichos puntos de recogida.
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Panoramica del prodotto

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo
per ogni riferimento futuro.

[¢

r |
\—OArea diluce

Punti di contatto
dell'alimentazione

Barra luminosa

oPorta di alimentazione
ditipoC (sulretro)
°Morsetto

Puntidi contatto o
dell'alimentazione
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2. Installare le batterie del telecomando

(1)Posizionare il telecomando con il cuscinetto antiscivolo rivolto verso il basso sul palmo
della mano, quindi tenerlo premuto per ruotare il telecomando in senso antiorario con
un'altra mano per aprire il coperchio posteriore.

(2)Installare due batterie AAA (vendute separatamente). Assicurarsi che i poli positivi (+)
e negativi (-) delle batterie siano rivolti nella giusta direzione.

(3)Mettere il coperchio posteriore e allineare il triangolo sul fondo con il simbolo del
lucchetto sul cuscinetto antiscivolo.

(4)Posizionare il telecomando con il cuscinetto antiscivolo rivolto verso il basso sul
palmo, quindi tenerlo premuto per ruotare il telecomando in senso orario con un'altra
mano per fissare il coperchio posteriore in posizione.

Aprire il coperchio posteriore  Chiudere il coperchio posteriore o

Modalita d'utilizzo

1. Collegare all'alimentazione

Collegare il cavo diricarica alla porta di alimentazione e
poi inserirlo in una fonte di alimentazione.

Note:

« Questo prodotto puo essere alimentato da un adattatore, un power bank o una porta di alimentazione
USB del computer con una tensione di uscita di 5 V e una corrente di uscita superiore a 1 A.

Gli alimentatori devono essere a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e la tensione di picco non
deve superare 5,25 V.

Utilizzare il cavo di ricarica originale. Non utilizzare un cavo di prolunga USB o uno splitter, poiché la
barra luminosa potrebbe non funzionare correttamente.

Non utilizzare un adattatore di ricarica rapida che non emetta una tensione di 5V per impostazione
predefinita.

Se la barra luminosa lampeggia o fa rumore, sostituire immediatamente i dispositivi di alimentazione.
Non collegare i punti di contatto dell'alimentazione sulla barra luminosa o sulla base a nessun altro
conduttore metallico, poiché potrebbe danneggiare il prodotto o causare altri pericoli.

Il cavo di ricarica originale & progettato solo per Mi Computer Monitor Light Bar. Qualsiasi ricarica
rapida o trasmissione di dati tramite questo cavo di ricarica non & supportata.
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@—q Manopola =

Cavo di ricarica di tipo C Telecomando Batterie AAA x 2
(vendute separatamente)

Nota:

Le batterie AAA x 2 non sono incluse e vendute separatamente.

le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono
esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa
dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Installazione

1. Installare la barra luminosa

* Con l'area luminosa rivolta verso il basso, collegare i punti
di contatto dell'alimentazione sulla barra luminosa a
quelli sulla base.

* Posizionare la base nella parte centrale superiore
del monitor e assicurarsi che il morsetto sia
saldamente fissato al monitor e che la parte
inferiore della base sia contro il retro del monitor.

Note:
* Questo prodotto &€ compatibile con monitor di spessore non superiore a

32 mm, monitor hairtail, monitor curvi e iMac.
« | monitor di spessore inferiore a 10 mm possono supportare la barra luminosa,

ma la parte inferiore della base non puo essere contro il monitor.
» L'angolo dell'albero a gravita sulla base puo essere regolato di 40°. Non tirare troppo forte.
;AQuesto prodotto non pud essere utilizzato con i laptop.

2. Controllare la luce

Premere la manopola sul telecomando per accendere/spegnere la luce.

Dopo aver acceso la luce, ruotare la manopola del telecomando per regolare la luminosita.
Tenere premuta la manopola e contemporaneamente ruotarla per regolare la temperatura
del colore. Tenere premuta la manopola per due secondi, la luce sara la migliore per il
computer con la temperatura cromattica a 2700 K e la luminosita al 50%.

Nota: Il telecomando e la barra luminosa sono accoppiati per impostazione predefinita quando escono

dalla fabbrica, & possibile utilizzare il telecomando direttamente quando si & in possesso dello stesso. Se

& necessario accoppiare la barra luminosa con un accessorio non originale dello stesso modello, tenere
premuta la manopola del telecomando entro 20 secondi dall'accensione della luce. Quando la luce
lampeggia lentamente, I'accessorio & stato accoppiato correttamente.

3. Regolare I'angolo
Ruotare la barra luminosa per regolare I'angolo, come illustrato. S/
Ha un intervallo di regolazione di 25°. /
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Specifiche tecniche

Modello: MJGJDO1YL

Temperatura di esercizio: Da-10°C a 40°C
Umidita di esercizio: 0-85% UR

Vita utile: 25.000 ore

Temperatura colore: 2700-6500 K
Indice di resa cromatica: Ra95
Flusso luminoso: 270 Im

Potenza nominale in ingresso:

Fattore di potenza: > 0,9 5V=—/1A
Potenza nominale: 5 W (80 x 0,2 W/modulo LED) Connettivita wireless: 2,4 GHz
Dimensioni della barra luminosa: @ 23 x 448 mm Frequenza d'esercizio:
Dimensioni telecomando: @ 66,5 x 34 mm 2405-2470 MHz
Potenza in uscita massima:
10dBm
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E Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE
|

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono
essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Alcontrario, & necessario
proteggere 'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta
autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorita locali. Lo smaltimento e il
riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative
allambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorita locali per ulteriori
informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola Neto Manuale Pellicola Pellicola
PAP 20 PS6 PAP 22 POF7 PET1
Carta Plastica Carta Plastica Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
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Precauzioni

¢ Un telecomando puo controllare pitl barre luminose, ma una barra luminosa pud
essere controllata solo da un telecomando.

Quando si pulisce la superficie della barra luminosa, pulirla con un panno di cotone
morbido. Non utilizzare mai solventi corrosivi.

Quando si installa o si sposta la barra luminosa, prendere sia la barra luminosa che
la base per evitare danni al prodotto o lesioni personali causate dalla caduta di parti.
Assicurarsi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano installati correttamente quando
si inseriscono le batterie nel telecomando.

Le batterie non ricaricabili in esaurimento non possono essere ricaricate. Diversi tipi
di batterie e batterie vecchie e nuove non devono essere mescolate.

Se il telecomando non funziona correttamente dopo un periodo di utilizzo normale,

il livello della batteria potrebbe essere basso. Sostituire le batterie con batterie nuove
e smaltire le batterie usate in conformita con le norme e i regolamenti locali, in modo
da evitare I'inquinamento ambientale.

Dopo aver sostituito le batterie del telecomando, riciclare le vecchie batterie per
evitare l'inquinamento ambientale.

.

.

¢ Le batterie devono essere rimosse dal telecomando quando non viene utilizzato per
lungo tempo o quando il telecomando viene eliminato.

* Rimuovere le batterie che perdono dal telecomando e smaltirle secondo le norme e
i regolamenti locali, in modo da evitare I'inquinamento ambientale.

* Lafonte luminosa contenuta in questa lampada deve essere sostituita solo dal
produttore, da un agente di servizio o da altro personale qualificato.

* Questo prodotto e progettato esclusivamente per 'uso domestico.

 In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una
distanza minima di 20 cm tra I'antenna e il corpo dell'utente.

* Quando siinstalla la barra luminosa sulla base, assicurarsi che i punti di contatto
dell'alimentazione sulla barra luminosa e sulla base siano allineati correttamente.

c € Dichiarazione di conformita UE

Con la presente,Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dichiara che
I'apparecchiatura radio di tipo MJGJDO1YL & conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo
Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Kabenb ansa 3apaaku ¢ Mynet Y LLlenoyHas 6atapes
pasbémom Type-C na AAA (2 wT.)

(npopaétca oTaenbHo)
Mpumeyarme.

LLlenouHas 6atapes na AAA (2 WT.) He BXOAUT B KOMMNEKT M NPOAAETCA OTAENbHO.

VinniocTpaumny nsaenns, KOMNAEKTYIoWWX 1 Nob30BaTeNbCKOrO NHTepdelica B pyKOBOACTBE M0/b30BaTENS
npeacTasNeHbl UCKAYUTENBHO B 03HAKOMUTE/bHbIX LeNAax. dakTnyeckme XapakTepucTukn Hp\/\60pa nero
byHKUMM MOTYT OTIMYATLCA B CBA3W C YNYUIEHMAMM NPOAYKTA.
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YcTaHoBKa

1. YcTaHOBUTL CBETOBYIO NaHeNb

. Hal'lpaBJ'lﬂﬂ CBETOBYIO NaHesib BHU3, COeAVNHNTb TOYKN
3neKkTponuTaHma CBETOBOW MaHenun ¢ ToykaMum Ha
NOACTaBKe 2NeKTPONnUTaHuA.

* [lomecTuth MOACTaBKYy 3NEKTPONUTaHVA B LEHTP
BEPXHelt 4acT MOHWTOpa 1 Y6eanTbCA B
HaaéXHOM KpenneHnn 3aaxnma Ha MOHNTOpe n
HYTO HMXHAA 4aCTb NOLACTABKM 3NEKTPONUTaHNA
npwneraet K 3a,ElHel7I 4acTn MoHMTOPAa.

MpumeyaHus: 47

« 3T0T NPUBOP COBMECTVIM C MOHUTOPAMW TONLMHOM He Gonee 32 MM, a Takxe C
CBEPXTOHKVIMU MOHUTOPAMW, U30THYTbIMI MOHUTOPaMI v iMac.

+ MoHnTOpbI ToAWMHO MeHee 10 MM MOryT NoAAepVBaTb CBETOBYIO NaHesb, HO
HVDKHAA 4aCTb MOACTABK 3NEKTPONUTAHYIA HE MOXET PACroNaraTbCA HaNpOTV B MOHUTOPA.

« Yron koneHBana Ha NoACTaBKE 3/EKTPONNTAHNA MOXHO perynnpoBark Ha 40°.

He npunaraTe YpeamMepHbIX yCUANi Npy BLITATNBAHUM.
6‘4ﬂpw60p He COBMECTWM C HOYTOyKaMu.

2. ynpaBneHme OCBelleHVeM

J1nA ocBelLeHVA HAXMUTE KHOMKY BKIL./BbIK/. Ha NyabTe Y.

Mocne BKNKOYEHNA OCBELLEHNA NOBEPHUTE PyyKy Ha nynbTe [1Y, 4Tobbl OTpEerynmposarb
APKOCTb. [1NA HACTPOIKIN LIBETOBO TeMmnepaTypbl HAXMWUTE 1 OAHOBPEMEHHO BpallaiiTe
pyuKy. [lna HacTpoWiku oNTMManbHOro OCBeLLEeHUA C LiBeToBol Temnepatypoit 2700 K n
ApKoCTbIO A0 50 % HaxMuTe 1 yaepxmBaiiTe pyyKy B TeYEHWe ABYX CeKyH/.

MNpumeyarue. Mpy oTNpaske ¢ 3aBoAa NyNIbT ANCTaHUNOHHOTO yNPaBNEHNsA 11 CBETOBAA NaHesb No
yMOn4aHuio conpskeHsl. Bol MoxeTe ucnonb3osate nynsT [IY 63 npeasapunTensHON HacTpoiikv. Ecan
TpebyeTcA NOAKNIOUMTL CBETOBYIO NaHENb K HEOPUTMHANBHOMY akceccyapy Tov e Mogenu, nocne
BK/IOYEHVIA OCBELEHNA HaXMUTE 1 yaepxusaiite pyuky Ha nynsTe 1Y B TeueHmne 20 cekyHa. MeaneHHoe
MUraHie MHANKATOPa 03HAYaET, YTO CONPAXKEHIE C aKCECCYaPOM BbINONHEHO YCMEWHO.

3. YcTaHoBwWTb yron

YcTaHoBWTe yros, NoBopayviBas CBETOBYIO NaHeb, kak NokasaHo
.
Ha pucyHke. lonycTMbIil yron HacTpoiku 25°. I
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TexHuuyeckne XapaKTepucTtmnkn

Mogens: MJGJDOTYL

Pa6ouas temnepartypa: Ot -10°C no 40°C
Pabouas BnaxHoCTb:

OTHocuTenbHas BnaxHocTts 0-85%

Cpok cnyx6bi: 25 000 yacos becnposoaHoe noaknoyexne: 2,4 My
KoadduumneHt mowHoctu: > 0,9 Pabouunin aranasoH 4acToT:
HomuHanbHas MolWHOCTb: 2405-2470 MHz

5BT1(80 x 0.2 Br/mogyns CV1[) MakcrmanbHas BbIXOAHASA MOWHOCTb:
Pasmepel cBeToBOM NaHenu: @ 23 x 448 mm 10 nbm

Pasmepsbl nynsta Y: @ 66,5 x 34 mm

LiBeToBasn Temnepatypa: 2700-6500 K
Mokasatenb UBetonepenayun: Ra9s
CsetoBoit notok: 270 nim
HomunHanbHbIv BBOA: 5 B =——=1A
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2. YctaHoBwWTb 6atapen B nynbt Y

(1) MomecTnTb NyNbT AVCTAHLMOHHOTO YNPaBAeHA NPOTVBOCKONb3ALLE HakNafKov BHU3
Ha nafioHb. Yiepveas ero, Apyroi pykoi NoBepHYTb MybT NPOTVIB 4aCOBOW CTPENKY,
4TOBbI OTKPbITh 3a/1HION KPBILLKY.

5 YcTtaHoBUTL fiBE LenoyHble 6atapen Tun AAA (npogaiotca oTaenbHo). Ybeauntecs, YTo
NONOXWTENbHBIN (+) N OTpULATENbHbIN (=) NOMOCHI GaTapeek yCTaHOBNEHbI B
NpaBUbHOM HanpaBAeHVN.

3)YcTaHoBNTS 33/AHION0 KPBILLIKY V1 COBMECTUTb TPEYTOHIK BHU3Y C CYIMBOJIOM 3aMKa Ha
NPOTNBOCKONb3ALLEN HakNafKe.

(4)MomMecTUTb NyNbT AUCTAHLIMOHHOIO yNpaBieHnsa NPOTUBOCKONb3ALLEN HakNaaKov BHI3
Ha NafoHb. YaepxwuBas ero, APYroi pyKov NoBEPHYTb My/bT N0 YAaCOBOW CTPENKe, 4Tobb!
3adUKCMPOBaTb 3aHIOK0 KPbILLKY.

/7 ”

OTKpoiiTe 3aHI0I0 KPbILLKY 3aKpoiiTe 3afHIOK KPbILLKY
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WNHeTpykuna

1. MopKNoyeHne K UCTOUHMKY NUTaHNSA

HOIJ,COEIJ,MHVIT!: kabenb ANA 3apAAKV K NOPTY 3NeKTponnuTaHna
N K NCTOYHUKY NUTaHWA.

Mpumeyanma:

« O1oT Nnpubop MoxeT BbITb 3anuTaH OT agantepa, 6noka nutaHna nnn USB-nopta anektponutaHua
KOMMbIOTEPa C BbIXOAHbIM HanpaxeHnem 5 B 1 BbixoaHbIM TokoM 6onee 1 A. VICTOYHMKI NATaHNA AOMKHbI
vmeTb 6e3onacHoe cBepxHM3koe HanpsxeHrie (BCHH), a nukoBoe HanpAxeHvie He JOMKHO Npe.bilwarth 5,25 B.
Monb3yiiTech TONLKO OPUTMHANBHBIM Kabenem AnsA 3apaaku. He pekomeHyeTca ucnonb3osare
YANMHWTENbHbI kabenb USB nnv passeTtenTens, Tak kak 3T0 MOXeT NPUBECTU K HenpaBuibHo paboTe
CBETOBOI NaHeNN.

He ncnonb3ayiite agantep 6bICTPOIN 3apAAKYA, KOTOPBINA N0 YMONYAHWIO HE FaPaHTUPYET BbIXOAHOE
HanpsaxeHve 5 B.

Ecnu ceeToBan naHenb MepUAeT UAK U3AAET WYM, CelyeT He3aMeAN1TeNbHO 3aMEHNTb YCTPOiCcTBa
9NEKTPOCHABKEHUA.

He noaknioyaiite TOUKM CUNOBOTO KOHTAKTa Ha CBETOBOW MaHENM U OCHOBaHWU K 1I06OMY ApYroMy
METaNIM4eCKOMY NPOBOAHMKY, Tak Kak 3TO MOXET NOBPeAUTL NPUGOP A BbI3BaTL APYriie ONacHOCTU.
OpurvHanbHbI kabesb A1A 3apAAKN NPeHa3HaueH TObKO /1A CBETOBOM NaHeNN MOHIUTOPA KOMMbioTepa
Mi. OteyTeTByeT noanepka bbICTPOM 3apAAKMA W Nepefaqi AaHHbIX NOCPEACTBOM AAHHOO Kabens AA 3apAIKIA.
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Mepbl npefocTopoXHOCTH

o OAunH NyNbT ANCTAHLMOHHOIO YNPaBAEHVA MOXET yNpaBiaTh HECKObKVMUN CBETOBbIMM
naHenAMY, Ho CBETOBAA NaHeNb MOXET YNPaBAATLCA TONKO C OAHOrO NynbTa 1y.

* [1nA 04MCTKM NOBEPXHOCTM CBETOBOW MaHe 1 NpoTpuTe ee MArkow xnonyatobymMaxHo

TKaHbl0. 3anpeLlaeTcs UCnob3oBaTh arpeCCUBHbIE PACTBOPUTENN.

[Mpw ycTaHoBKe WM NepemMeLLeH CBETOBOW NaHenun cnedyeT 6patb OfAHOBPEMEHHO

CBETOBYI0 MaHesb I OCHOBaHMe, YTO6bI M36exaTb NOBPeXAEeHVIA MPOAyKTa v TpaBm

13-3a NajjaoLmnx Yactem.

Mpu ycTaHoBKe 6aTapeek B My/bT AWCTaHLIMOHHOMO ypaBeHns yoeamuTecs, 4to

NONOXUTENbHBIN (+) 1 OTPULATENbHBIV () NoNIoCk baTapeek ycTaHOBNEHbI B

npaBuAbHOM HanpasneHnu.

PaspsxeHHble He Nepesapsxaemble 6atapen He noanexar nepesapagke. Henbss

OJIHOBPEMEHHO MCMOoNb30BaTh HOBbIE V1 CTapble 6aTapeliki nan batapeiikn pasHoro Tvna.

Ecnuv nynbT AMCTaHUMOHHOTO yNpaBeHns He paboTtaeT AoMKHbIM 06pa3om nocne

neprioaa 0BbI4HOrO VCMO/b30BAHMA, BO3MOXHO, 3TO 06YCNOBAEHO HU3KVIM YPOBHEM

3apsfa 6atapen. 3ameHnTe 6atapeiikn HOBbIMU 1, AN N3beraHvs 3arpasHeHVs

OKpy>XaloLelt cpesbl, yTUNN3npyiiTe NCNoNb30BaHHbIE HaTapelikv B COOTBETCTBUN C
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HOpMaMy 1 3aKoHaMu Ballel CTpaHsl.

[ocne 3aMeHbl yTUAN3KPYITe NCNONb30BaHHbIE baTapelkn Ans nsberaHna
3arpAsHEHVA oKpyxalole cpeabl.

Heobxoavmo nssnekarb 6atapeiiku 13 nynbta 1Y, ecav oH He ByaeT ncnonb3oBaTbea
Ha NPOTAXEeHNU ANVTENbHOro BpeMeHu nan npun ero ytuansaunm.

M3BnekvTe npoTekatowme 6atapenku 13 nyabta 1Y n ans nsberaHuns sarpasHeHus
OKpyXXaloLLel cpefbl, yTVAN3NPYINTe NCMNONb30BaHHbIe 6aTapeiikvi B COOTBETCTBIN C
HOpMamun 1 3akoHamu Ballen CTpaHbl.

BbINONHATL 3aMeHy NCTOYHVIKA CBETA B 3TOM CBETUMbHIIKE MOTYT TONIbKO
NPON3BOANTENb, CEPBUCHbIN LEHTP KN KBAIMPULMPOBAHHbI CeuyanucT.

OTOT NPOAYKT NpefHa3Ha4eH ANA NCMNONb30BaHMA TONBKO B MOMELEHNN.

[Mpvt 06bIYHBIX YCNOBUAX VICMONb30BAHVIA MeX/y aHTEHHO 3TOro 060pyA0BaHNA 1
TeNIOM NoNb30BaTeNs AOMKHO COXPaHATLCA paccTosHue He MeHee 20 cm.

[pu ycTaHOBKE OCBETUTENBHOW CTOVIKM Ha NOACTABKY 9NeKTpOnuTaHnA ybeamnTtecs, 4to
TOYKV CUNOBOTO KOHTaKTa OCBETWTEbHON CTOVIKW 1 MOACTaBKN 91EKTPONUTaHNA
npaBubHO COBMELLEHbI.

.

)

.

c € [exnapauus o cootseTcTBMMN Hopmam EC
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Knop @

Type-C Oplaadkabel Afstandsbediening AAA Batterijen x 2
(worden apart verkocht)

Opmerking:

AAA batterijen x 2 zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht.

Afbeeldingen van het product, accessoires en Ul in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie.
Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variéren door productverbeteringen.
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Installatie

1. Installeren van de lichtbalk
* Bevestig de stroomcontactpunten op de lichtbalk, met de

verlichting naar beneden gericht, op die van de voet.

* Plaats de voet midden boven op de monitor,
en zorg ervoor dat de klem stevig op de monitor,
is bevestigd en dat de onderkant van de voet

tegen de achterkant van de monitor zit.

Opmerkingen: -~ D

- Dit product is compatibel met monitoren met een maximale dikte van 32 mm,
evenals hairtail monitoren, ronde monitoren, en iMacs.

« Monitoren met een dikte minder dan 10 mm kunnen de lichtbalk ondersteunen,
maar de onderkant van de voet mag niet tegen de monitor zitten.

* De hoek van de zwaartekrachtas op de voet is 40° verstelbaar. Trek er niet te hard aan.

« Dit product kan niet gebruikt worden met laptops.
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HacTosawwmm komnannaQingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. 3asBnsert, uto
Tvin pagroobopyaosaHua MJGJDOTYLcooteeTcTByeT TpeboBaHvam Aupektussl 2014/53/EU.
TMoAHBIN TEKCT AieKnapaLmumn o COOTBETCTBIN HOPMaTMBHbIM TpebosaHuam EC goctynex

no cnegytouemy agpecy: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

E ViHbopmaums 06 yTuansaumm u nepepaboTke 0TX008
371EKTPUYECKOrO 1 371eKTPOHHOI0 060pyA0BaHUS

Bce nsaenvis, 0603Ha4eHHbIe CYMBOIOM pasaensHoro cbopa oTpaboTaHHOro
3IEKTPNYECKOro 1 anekTpoHHoro obopynosanns (WEEE, aupextusa 2012/19/EU), cnepyet
YTUAN3MPOBATL OTAENBHO OT HECOPTUPYEMBIX BbITOBbIX 0TX0A0B. C LIENbIo OXpaHbl
3[J0POBbA U 3aLUTHI OKPYXKaloLEN cpebl Takoe 060pyAoBaHe HEOOX0AVMO CAaBaTb Ha
nepepaboTky B creuunanbHble NyHKTb MpYemMa 31eKTPUYECKOro N 3NEKTPOHHOO
060pyaoBaHys, onpeaeneHHble NPaBUTeNbCTBOM UM MECTHBIMU OpraHamm BacTy.
MpaBunbHas yTuansaumnsa u nepepabotka noMoryT npeAoTBPaTTh BO3MOXHbIE
HeraTuBHbIE NMOCAEACTBYA AR OKPYXaloLWeln Cpefbl 1 310p0BbA Yenoseka. Ytobbl yaHartb,
rfie HaXOAATCSA Takvie NyHKTbl c6opa 1 kak OHW paboTaloT, 06paTnTeCh B KOMNAHWIO,
3aHMMAOLLYIOCA YCTaHOBKO 060PY/A0BaHUA, UM B MECTHBIE OPraHbl BNacTy.

7

Productoverzicht

Lees véor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen
raadplegen.

[ 1 5]

verlichtingsgebied

Stroomcontactpunten

Lichtbalk

oType-C voedingspoort
(aan de achterkant)
°Klem

Stroomcontactpuntene
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2.Installeren van de batterijen van de afstandsbediening

(1) Leg de afstandsbediening met het antislipkussen naar beneden op uw handpalm en
houd deze vast om de afstandsbediening met een andere hand tegen de klok in te
draaien om het klepje aan de achterkant open te maken.

(2)Plaats twee AAA batterijen (worden apart verkocht). Zorg ervoor dat de positieve (+)
en negatieve (-) polen in de juiste richting wijzen.

(3)Plaats het klepje aan de achterkant terug, en lijn de driehoek aan de onderkant uit
met het slotsymbool op het antislipkussen.

(4)Leg de afstandsbediening met het antislipkussen naar beneden op uw handpalm en
houd deze vast om de afstandsbediening met een andere hand met de klok mee te
draaien om het klepje aan de achterkant weer op zijn plaats te bevestigen.

Het klepje aan de achterkant openmaken Het klepje aan de achterkant sluiten
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Gebruik

1. Aansluiten op de stroomvoorziening

Sluit de oplaadkabel aan op de voedingspoort en steek
deze vervolgens in een stopcontact.

Opmerkingen:

« Dit product kan worden gevoed door een adapter, powerbank of computer USB-voedingspoort met

een uitgangsspanning van 5V en een uitgangsstroom van meer dan 1 A. De voedingen moeten Safety

Extra Low Voltage (SELV) (Veilig Extra Lage Spanning) zijn en de piekspanning mag niet hoger zijn dan 5,25 V..

Gebruik de originele oplaadkabel. Gebruik geen USB verlengkabel of splitter, want dat kan ervoor

zorgen dat de lichtbalk niet goed werkt.

Gebruik geen snellaadadapter die standaard geen 5 V spanning afgeeft.

Als de lichtbalk flikkert of een geluid maakt, vervang dan onmiddellijk de voedingsapparaten.

De stroomcontactpunten op de lichtbalk of voet niet aansluiten op een andere metalen geleider, want

dit kan het product beschadigen of gevaar opleveren.

* De originele oplaadkabel is alleen ontworpen voor de Mi Beeldscherm Lichtbalk. Snel opladen of
gegevensoverdracht door deze oplaadkabel wordt niet ondersteund.

2. Het licht bedienen

Druk op de knop op de afstandsbediening om het licht in/uit te schakelen.

Nadat het licht is ingeschakeld, draai aan de knop op de afstandsbediening om de
helderheid aan te passen. Houd de knop ingedrukt en draai deze tegelijkertijd om de
kleurtemperatuur aan te passen. Houd de knop twee seconden ingedrukt, het beste

licht voor de computer heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en een helderheid van 50%.
Opmerking: De afstandsbediening en lichtbalk zijn standaard gekoppeld bij het verlaten van de fabriek, u
kunt de afstandsbediening meteen gebruiken wanneer u deze ontvangt. Als u uw lichtbalk moet koppelen
met een niet origineel accessoire van hetzelfde model, houd de knop op de afstandsbediening binnen 20
seconden na het inschakelen van het licht ingedrukt. Als het licht langzaam knippert, is het met succes
gekoppeld met het accessoire.

3. Aanpassen van het hoek

Draai de lichtbalk om de hoek aan te passen, zoals weergegeven//
Het heeft een aanpassingsbereik van 25°. I
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Specificaties

Model: MJGJDOTYL
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 40 °C
Bedrijfsvochtigheid:

0-85% relatieve luchtvochtigheid
Levensduur: 25.000 uur

Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Kleurweergave-index: Ra95
Lichtstroom: 270 Im

Nominale invoer: 5 V==—=1A
Draadloze connectiviteit: 2,4 GHz

Stroomfactor: > 0,9 Bedrijfsfrequentie: 2405-2470 MHz
Nominaal vermogen: 5 W (80 x 0,2 W/LED module) Maximaal uitgangsvermogen:
Afmetingen lichtbalk: @ 23 x 448 mm 10 dBm

Afmetingen afstandsbediening: @ 66,5 x 34 mm
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Voorzorgsmaatregelen

Eén afstandsbediening kan meerdere lichtbalken bedienen, maar een lichtbalk kan
maar door één afstandsbediening bediend worden.

Voor het reinigen van de lichtbalk, veeg deze schoon met een zachte katoenen doek.
Gebruik nooit bijtende oplosmiddelen.

Houd bij het installeren of verplaatsen van de lichtbalk zowel de lichtbalk als de voet
vast om schade aan het product of persoonlijk letsel te voorkomen door vallende
onderdelen.

Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) polen correct zijn geplaatst wanneer
u de batterijen in de afstandsbediening doet.

De lege niet-oplaadbare batterijen kunnen niet opnieuw opgeladen worden. Mix geen
verschillende soorten batterijen, of oude en nieuwe batterijen.

Als de afstandsbediening niet goed werkt na een periode van normaal gebruik, is de
batterij mogelijk ver leeg. Vervang de batterijen door nieuwe en gooi de oude
batterijen op de juiste manier weg in overeenstemming met de plaatselijke regels en
voorschriften om milieuvervuiling te voorkomen.

Na het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening, recycle de oude

batterijen om milieuvervuiling te voorkomen.

De batterijen moeten verwijderd worden uit de afstandsbediening als de
afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt, of wanneer deze weggegooid wordt.
Verwijder lekkende batterijen uit de afstandsbediening, en gooi deze weg in
overeenstemming met de plaatselijke regels en voorschriften om milieuvervuiling te
voorkomen.

De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn
servicedealer of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de
antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.

Zorg er bij het installeren van de lichtbalk op de voet voor dat de stroomcontactpunten
op de lichtbalk en de voet correct zijn afgestemd.

.

.

c € EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dat de

radioapparatuur type MJGJDOTYL voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
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van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

E Informatie over recycling en verwijdering van AEEA

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met
ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het
milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de
aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en
de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of
uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden
van deze inzamelpunten.

Uriine Genel Bakis

Urinii kullanmadan énce bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve ileride bagvurmak iizere
saklayin.

[ ¢

1 D ]
\—OAydlﬂhk Alan

Gli¢ Temas Noktalari

Istk Cubugu

oType-C Glg Baglanti
Noktasi (arkada)
°Kelepge

Gu¢ Temas Noktalari

=~ <

Type-C Sarj Kablosu Uzaktan Kumanda 2x AAA Pil
(ayri satilr)

Not:

2 x AAA pil dahil degildir ve ayri satilir.

Kullanim kilavuzundaki triin, aksesuar ve kullanici araylizii gizimleri yalnizca referans amagli olarak
saglanmistir. Urlin iyilestirmeleri nedeniyle asil iirtin ve islevler farklilik gésterebilir.
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Kurulum

1. Istk gubugunu takin

o Isik kismi asagi dogru bakarken, i1sik gubugundaki gii¢ baglanti
noktalarini tabanda bulunan noktalara takin.

* Tabani monitériin tist kisminda ortaya yerlestirin
ve kelepgenin monitdre sikica sabitlendiginden
ve tabanin alt kisminin monitériin arkasina

dayandigindan emin olun. ( ¢ ﬁ
Notlar: -~ D
« Bu triin; kalinligi 32 mm'den fazla olmayan monitérlerle, ayni zamanda genis

ekran monitdrlerle, kavisli monitdrlerle ve iMac'lerle uyumludur.
« Kalinligi 10 mm'den az olan monitérler 1sik gubugunu destekleyebilir; ancak

tabanin alt kismi monitére tam dayanmaz.

« Tabandaki dingilin agisi, 40”'ye kadar ayarlanabilir. Altligi cok sert sekilde asilmayin.

» Bu Uirlin diztistu bilgisayarlarla kullanilamaz.
84

2. Uzaktan kumandanin pillerini yerlestirin

(1)Uzaktan kumandayi, kaymaz ped asagi dogru bakacak sekilde avucunuzun igine koyun,
ardindan arka kapagi agmak igin diger elinizle uzaktan kumandayi bastirarak saat
yonlnin tersine gevirin.

(2)iki adet AAA pili (ayr olarak satilir) yerlestirin. Pozitif (+) ve negatif (-) kutuplarin dogru
yone baktiklarindan emin olun.

(3)Arka kapag) takin ve alt kisimdaki tiggeni, kaymaz pedin tizerindeki kilit simgesiyle ayni
hizaya getirin.

(4)Uzaktan kumanday, kaymaz ped asagi dogru bakacak sekilde avucunuzun igine koyun,
ardindan arka kapagi yerine takmak igin diger elinizle uzaktan kumandayi bastirarak

saat yénﬂnd?ﬁzvirin,

Arka kapagi agin Arka kapag kapatin
85

Kullanim

1. Gug kaynagina baglayin
Sarj kablosunu gti¢ portuna baglayin ve ardindan bunu
bir glic kaynagina takin.

Notlar:

« Butirlin; 5 V gikis voltajina ve 1 A'dan daha yiiksek gikis akimina sahip bir adaptérle, taginabilir sarj
cihaziyla veya bilgisayardaki USB gli¢ baglanti noktasiyla galistirilabilir. Giig kaynaklarn Cok Diigtik
Guvenlik Gerilimi (SELV) olmalidir ve tepe gerilimi 5,25 V degerini gegmemelidir.

- Lutfen orijinal sarj kablosunu kullanin. Isik cubugunun diizgiin calismamasina neden olabilecegi igin
USB uzatma kablosu veya goklayici kullanmayin.

« Voltaj gikisi varsayilan olarak 5 V olmayan hizli sarj adaptorii kullanmayin.

« lsik gubugu titresir veya ses gikarirsa, liitfen gii¢ kaynag cihazlarini hemen degistirin.

« Uriine zarar verebilecegi veya baska tehlikelere sebep olabilecegi igin 1s1k cubugu veya taban iizerinde
bulunan gii¢ temas noktalarini bagka herhangi bir metal iletkene baglamayin.

« Orijinal sarj kablosu sadece Mi Bilgisayar Monitérii Isik Gubugu igin tasarlanmistir. Bu sarj kablosu,
herhangi bir hizli sarji veya veri transferini desteklemez.
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Taban

81 82
2. 1s181 kontrol edin Belirtimler
Isig1 agmak/kapatmak igin uzaktan kumanda tizerindeki tusa basin.
Isig1 agtiktan sonra, parlakligr ayarlamak igin uzaktan kumanda tizerindeki tusu gevirin. Model: MJGJDO1YL Renk Sicakligi: 2700-6500 K
Renk sicakhigini ayarlamak igin tuga basili tutun ve ayni anda tusu gevirin. Tusu iki Calisma Sicakligr:-10 °C ila 40 °C Renksel Geriverim Indeksi: Ra95
saniyeligine basili tutun, 1sik renk sicakligi 2700K ve parlakligi %50 olan bilgisayar igin en Calisma Nemi: %0-85 bagil nem Istk akisi: 270 Im
iyi konuma gelecektir. Hizmet Omrii: 25.000 saat Nominal Girig: 5 V===1A
Not: Uzaktan kumanda ve 1tk gubugu, fabrikadan gikisindan itibaren varsayilan olarak eslestirilmistir, Giig Faktérii: > 0,9 Kablosuz Baglant: 2,4 GHz

uzaktan kumanday aldiginiz zaman hemen kullanabilirsiniz. Eger 1sik gubugunuzu ayni modele ait orijinal
olmayan bir aksesuarla eslestirmeniz gerekirse, 1s1g1 agtiktan sonra 20 saniye igerisinde uzaktan
kumandanin tstiindeki tusa basili tutun. Isik yavasca yanip sénmeye basladiginda, aksesuarla basarili bir
sekilde eslesmis demektir.

3. Aglyl ayarlayin

Aglyi ayarlamak igin i1sik gubugunu gosterildigi sekilde
dondurin. Isik, 25° ayarlanabilir agiya sahiptir.
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Nominal Giig: 5W (80 x 0,2 W/LED modiil)
Isik Gubugu Olgileri: @ 23 x 448 mm
Uzaktan Kumanda Olgileri: @ 66,5 x 34 mm

islem Frekansi: 2405-2470MHz
Maksimum Cikis Gicii: 10 dBm
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Onlemler

.

Bir uzaktan kumanda birden fazla 1sik gubugunu kontrol edebilir; ancak bir 1sik
cubugu sadece bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Istk gubugunun ylizeyini temizlerken, yumusak pamuklu bir bezle silin. Asla herhangi
bir agindirici ¢ézlicti kullanmayin.

Isik gubugunu yerlestirirken veya tasirken, triine zarar vermekten veya diisen
pargalardan kaynaklanan bireysel yaralanmalardan kaginmak igin liitfen hem stk
gubugunu hem de tabani alin.

Pilleri uzaktan kumandaya takarken arti (+) ve eksi (-) kutuplarin dogru sekilde
yerlestirildiginden emin olun.

Bitmis olan sarj edilmez piller, yeniden sarj edilemez. Farkli tipte olan piller ile eski ve
yeni piller karistirnlmamalidir.

Uzaktan kumanda belirli bir stire normal kullanimdan sonra diizgiin ¢alismazsa pil
seviyesi diisms olabilir. Cevre kirliligini énlemek igin litfen pilleri yenileriyle
degistirin ve eski pilleri yerel kurallara ve diizenlemelere uygun bir sekilde atin.
Uzaktan kumandanin pillerini degistirdikten sonra, gevre kirliligini 6nlemek igin
ltitfen eski pillerin geri déniistimiini saglayin.

.

.

.

.

)
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« Uzaktan kumanda uzun siire kullanilmadiginda veya atilirken, uzaktan kumandanin
icindeki piller gikariimalidir.

Sizma yapan pilleri uzaktan kumandadan gikarin ve gevre kirliligini 6nlemek igin yerel
kurallara ve diizenlemelere uygun bir sekilde atin.

Bu lambanin iginde bulunan isik kaynagi yalnizca imalatgi veya imalatginin yetkili
servisi ya da benzer yetkilere sahip birisi tarafindan degistirilir.

Bu trlin sadece kapali alanda kullanim igin tasarlanmistir.

Normal kosullar altinda, bu ekipman igin anten ile kullanicr arasinda en az 20 cm'lik
bir mesafe birakilmalidir.

Isik gubugunu tabanin tizerine yerlestirirken, 1sik gubugunun Ustiindeki temas
noktalari ile tabani ayni hizaya getirdiginizden emin olun.

c E EU Uygunluk Beyani

isbu belge ile Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., radyo ekipmani tipi
MJGJIDO1YL trtintintin 2014/53/EU sayili Direktife uygun oldugunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyaninin tam metnine su adresten ulasilabilir:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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E WEEE imha ve Geri Doniisiim Bilgileri
|

Bu sembolii taglyan tiim driinler, elektrikli ve elektronik ekipman atiklaridir (2012/19/EU
sayil direktifte WEEE olarak belirtilmistir) ve bunlarin siniflandinimamis evsel atiklarla
birlikte atilmamasi gerekir. Bunun yerine ekipman atiklarinizi, elektrikli ve elektronik
ekipman atiklarinin geri déntistim igin devlet veya yerel makamlar tarafindan
belirlenmis bir toplama noktasina teslim ederek insan sagligini ve gevreyi korumaniz
gerekir. Dogru imha ve geri dontislim, gevre ve insan sagligi tizerindeki olasi olumsuz
sonuglari 6nlemeye yardimci olur. S6z konusu toplama noktalari ve bu tiir toplama
noktalarinin kosul ve sartlari ile ilgili daha fazla bilgi igin Iitfen kurulumcuya veya yerel
makamlara bagvurun.
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Visdo geral do produto

Leia este manual com atengdo antes de utilizar o produto e guarde-o para referéncia
futura.

[ ¢

1 O |
\—OArea deluz

Pontos de contacto
de energia

Barra de luz

oPorta de energia

Pontos de contacto o )
Tipo-C (na parte de tras)

Cabo de carregamento Controlo remoto Baterias AAA x 2
de Tipo-C (vendidas separadamente)
Nota:

Baterias AAA x 2 ndo estdo incluindas e sdo vendidas separadamente.
As ilustragées do produto, os acessorios e a interface de utilizador no manual do utilizador séo apenas
para referéncia. O verdadeiro produto e respetivas funcdes podem variar consoante os melhoramentos.

m

Instalagdo

1. Instale a barra de luz
* Com a area da luz direcionada para baixo. Junte os pontos
de contacto de energia da barra de luz aos da base.

* Coloque a base na parte superior do centro do
monitor, e certifique-se que a bragadeira esta
firmemente segura no monitor e que o fundo
da base esté contra a parte de tras do monitor.

Notas: i 47‘1'
- Este produto é compativel com monitores que ndo tém mais do que 32 mm de
espessura, como monitores Hairtail, monitores curvos, e iMacs.
» Monitores que tenham menos de 10 mm de espessura podem suportar a barra
de luz, mas o fundo da base ndo pode estar contra o monitor.
+ O angulo do eixo de gravidade da base pode ser ajustado até 40°. Ndo a puxe com demasiada forga.
ﬁEste produto ndo pode ser usado em computadores portateis.

2. Instale as baterias do controlo remoto

(1)Coloque o controlo remoto com o tapete antiderrapante virado para baixo, em diregdo
a sua palma da méo, depois prima para ligar o controlo remoto em sentido inverso ao
movimento dos ponteiros do relégio, com a outra méo para abrir a tampa de tras.

(2)Instale duas baterias AAA (vendidas separadamente). Certifique-se que os pélos
positivos (+) e negativos (-) estdo virados para o sitio correto.

(3)Cologue a tampa de tras, e alinhe o tridngulo no fundo com o simbolo de blogueio no
tapete antiderrapante.

(4)Cologue o controlo remoto com o tapete antiderrapante virado para baixo, em diregado
a sua palma, depois prima para ligar o controlo remoto em sentido horéario, com a outra
méo para segurar a tampa de tras e meté-la no sitio.

Abrir atampa de trés Fechar a tampa de tras .

Como utilizar

1. Conectar a uma fonte de alimentagédo

Conecte o cabo de carregamento a porta de energia e
depois ligue-o a uma fonte de alimentagéo.

Notas:

« Este produto pode ser carregado por um adaptador, banco de energia, ou porta de energia conectada
ao computador via USB com uma porta de saida com a voltagem de 5V e uma porta de saida currente
maior que 1A. As fontes de energia tém de ser Voltagem Extra Baixa de Seguranga (SELV), e o pico
maximo de voltagem nao devera exceder os 5,25 V.

* Por favor, use o cabo de carregamento original. Ndo use uma extensao de cabo USB ou divisor, pois
podera fazer com que a barra de luz falhe a trabalhar devidamente.

+ Nao use um adaptador de carregamento rapido que ndo tenha uma porta de saida com a voltagem
de 5V por predefiniao.

* Se a barra de luz piscar ou fizer algum barulho, por favor, substitua imediatamente os dispositivos de
fonte de alimentagéo.

» Nao conecte os pontos de contacto de energia da barra de luz ou base a qualquer condutor metélico,
pois podera danificar o produto ou causar outros perigos.

« O cabo de carregamento original é feito apenas para a Barra de Luz para o monitor de computador Mi.

Qualquer carregamento rapido ou transmissao de dados néo é suportado por este cabo de carregamento.
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2. Controlo de luz Especiﬁcagﬁes
Pressione a mola no controlo remoto para ligar ou desligar a luz.
Depois de ligar a luz, gire a mola no controlo remoto para ajustar a luminosidade. Prima Modelo: MJUGJDO1YL Temperatura da cor: 2700-6500 K
e pressione a mola enquando simultaneamente girar a mesma, para ajustar a cor da Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C indice de rendigao de cor: Ra95
temperatura. Prima e pressione a mola durante dois segundos, a luz ir4 ser a melhor Humidade operacional: 0-85% RH Fluxo luminoso: 270 Im
para o computador com a cor da temperatura em 2700 K e a luminosidade em 50%. Tempo de vida: 25.000 horas Entrada padrio: 5V =1 A
Nota: O controlo remoto e a barra de luz estdo emparelhadas por predefinicdo quando deixarem a fabrica, Fator de poténcia: > 0,9 Ligagao sem fios: 2,4 GHz

ode usar o controlo romoto diretamente quando os obter. Se precisa de emparelhar a sua barra de luz . ~ . A ~
” . Lequan ) o s Energia padrdo: 5W (80 x 0,2 W/médulo LED) Frequéncia de operagéo:
com um acessorio do mesmo modelo n@o original, prima e pressione a mola no controlo remoto dentro .
de 20 segundos apos ligar a luz. Quando a luz piscar lentamente, tera sido emparelhada com sucesso ao Dimensdes da barra de luz: @ 23 x 448 mm 2405-2470 MHz
acessorio. Dimensdes do Controlo Remoto: @ 66,5 x 34 mm Poténcia méaxima de saida:

3. Ajustar o angulo

Girar a barra de luz para ajustar o angulo, como ilustrado. Tem
uma area de ajustamento de 25°. I
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Precaucdes

* Um controlo remoto pode controlar multiplas barras de luz, mas uma barra de luz sé
pode ser controlada por apenas um controlo remoto.

Quando limpar a superficie da barra de luz, limpe-a com um pano suave de algodao.
Nunca use quaisquer solventes corrosivos.

Quando instalar ou mover a barra de luz, favor tirar tanto a barra de luz como a base
para evitar danificar o produto ou lesdes pessoais por pegas em queda.
Certifique-se que os pdlos positivos (+) e negativos (-) estdo instalados corretamente
quando colocar as baterias no controlo remoto.

As baterias ndo recarregaveis esgotadas ndo podem ser recarregadas. Diferentes
tipos de baterias, como velhas e novas baterias, ndo devem ser misturadas.

Se o controlo remoto n&o trabalhar devidamente apds um periodo normal de uso, o
nivel da bateria podera estar baixo. Por favor, substitua as baterias com baterias
novas, e descarte devidamente das baterias antigas de acordo com a regras locais

e regulamentos para evitar poluigdo ambiental.

Apos substituir as baterias do controlo remoto, por favor, recicle as baterias antigas
para evitar poluigao ambiental.

.

.

.

.
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« As baterias devem ser removidas do controlo remoto quando o controlo remoto ndo
for usado durante bastante tempo, ou quando este for descartado.

Remova baterias com fugas, do controlo remoto e descarte as baterias de acordo
com as regras locais e regulamentos para evitar poluigdo ambiental.

A fonte de luz contida nesta lampada devera ser substituida apenas pelo fabricante
ou seu agente de servigo ou por uma pessoa com qualificagdes semelhantes.

Este produto é destinado apenas para o uso em interiores.

Em condig6es normais de utilizagdo, este equipamento deve ser mantido a uma
distancia de separagdo de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.
Quando instalar a barra de luz na base, certifique-se que os pontos de contacto de
energia na barra de luz e a base estdo alinhados corretamente.

c E Declaragdo de conformidade da UE

Pelo presente, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que o
equipamento de radio do tipo MJGJDO1YL esta em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE. O texto completo da declaragdo de conformidade da UE esté disponivel em:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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E Informagdes sobre a eliminagéo e reciclagem de REEE
]

Todos os produtos que apresentem este simbolo sdo considerados residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), ndo
devendo ser misturados com residuos domeésticos indiscriminados. Em vez disso, o
utilizador deve proteger a salide humana e o meio ambiente e entregar o respetivo
equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de residuos de
equipamentos elétricos e eletréonicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades
locais. A correta eliminagéo e a reciclagem ajudardo a prevenir eventuais consequéncias
negativas para o meio ambiente e a satide humana. Para obter mais informag&es sobre
os locais e os termos e condigdes de tais pontos de recolha, entre em contacto com a
entidade responsavel pela instalagdo ou com as autoridades locais.
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Apergu du produit

Lisez attentivement ce manuel avant de I'utiliser et conservez-le pour toute référence
ultérieure.

[C 1 D ]
\—oZone lumineuse
Points de contact

électrique

Barre lumineuse

Points de contact o Type-C (a l'arriére)

o Elément de fixation

Cable de recharge de Type-C Télécommande Batteries AAA x 2
(vendues séparément)

Remarque :

Les batteries AAA x 2 ne sont pas incluses et sont vendues séparément.

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur présents dans le manuel
d'utilisateur sont uniquement fournis a titre indicatif. Le produit et les fonctions actuels peuvent varier
en raison des améliorations apportées au produit.

139

Installation

1. Installer la barre lumineuse

* Avec la zone lumineuse orientée vers le bas, fixer les points de
contact électrique sur la barre lumineuse sur ceux sur la base.

* Placer la base sur le milieu supérieur de I'écran et
s'assurer que I'élément de fixation est bien fixé
sur I'écran et que la partie inférieure de la base
est contre I'arriere de I'écran.

Remarques: PR Pty B

« Ce produit est compatible avec les écrans dont I'épaisseur n'est pas
supérieure a 32 mm, ainsi que les écrans fins, les écrans incurvés et les iMacs|

« Les écrans dont I'épaisseur est inférieure a 10 mm peuvent supporter la barre
lumineuse, mais |a partie inférieure de la base ne peut étre contre I'écran.

« L'angle de la broche sur la base peut étre réglé a 40°. Ne pas le tirer trop dur.

1.4%6 produit ne peut étre utilisé avec des ordinateurs portables.

2. Installer les batteries de la télécommande

(1)Placer la télécommande avec le tampon antidérapant orienté vers le bas sur votre
paume de main, puis tenir pour tourner la télécommande dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre avec l'autre main pour ouvrir le couvercle arriére.

(2)Installer deux batteries AAA (vendues séparément). S'assurer que les bornes positive
(+) et négative (-) sont orientées vers la bonne direction.

(3)Placer le couvercle arriere et aligner le triangle sur la partie inférieure avec le symbole
de verrou sur le tampon antidérapant.

(4)Placer la télécommande avec le tampon antidérapant orienté vers le bas sur votre
paume de main, puis tenir pour tourner la télécommande dans le sens des aiguilles
d'une montre avec |'autre main pour bien remettre en place le couvercle arriére.

Ouvrir le couvercle arriere Fermer le couvercle arriére
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Mode d'emploi

1. Connecter a l'alimentation électrique

Connecte le cable de recharge au port d'alimentation, puis
N . S . @
le brancher a une alimentation électrique.

Remarques:
« Ce produit peut étre alimenté par un adaptateur, une réserve d'énergie portative ou un port d'alimentation
USB d'un ordinateur ayant une tension de sortie de 5V et un courant de sortie supérieur a 1A. Les
alimentations électriques doivent étre de trés basse tension de sécurité (TBTS) et la tension de créte ne
doit pas excéder 5,25 V.
- Veuillez utiliser le cable de recharge d'origine. Ne pas utiliser un céble d'extension USB ou un séparateur,
car ces dispositifs peuvent empécher a la barre lumineuse de fonctionner correctement.
« Ne pas utiliser un adaptateur de recharge rapide qui ne fournit pas une tension de sortie de 5V par défaut.
- Sila barre lumineuse vacille ou qu'elle émet du bruit, veuillezimmédiatement remplacer les dispositifs
d'alimentation électrique.
* Ne pas connecter les points de contact électrique sur la barre lumineuse ou la base & un autre conducteur
métallique, car cela pourrait endommager le produit ou entrainer d'autres dangers.
« Le céble de recharge d'origine est congu uniquement pour la barre lumineuse pour écran d'ordinateur Mi.
Toute recharge rapide ou transmission de données rapide par ce cable de recharge n'est pas pris en charge.
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électrique
Base
137 138
2. Contréler la lumiére Spécifications
Appuyer la poignée sur la télécommande pour allumer/éteindre la lumiére.
Apres avoir allumé la lumiére, tourner la poignée sur la télécommande pour régler le Modeéle : MJGJDOTYL Température de couleur : 2700-6500 K
luminosité. Appuyer et maintenir la poignée tout en la tournant simultanément pour Température de fonctionnement : -10 °C 240 °C Indice de restitution de couleur : Ra95
régler la température de couleur. Appuyer et maintenir la poignée pendant deux seconds, Humidité de fonctionnement : 0-85 % HR Flux lumineux : 270 Im

la lumiére sera la meilleure pour 'ordinateur avec la température de couleur de 2700 K et
la luminosité a 50 %.

Remarque : La télécommande et la barre lumineuse sont couplées par défaut a la sortie d'usine. Vous
pouvez directement utiliser la télécommande dés sa réception. Si vous devez coupler votre barre lumineuse
avec un accessoire non original du méme modeéle, appuyer et maintenir la poignée sur la télécommande
dans un intervalle de 20 secondes aprés avoir allumé la lumiére. Lorsque la lumiére vacille doucement,

son couplage avec l'accessoire a réussi.

3. Régler I'angle

Tourner la barre lumineuse pour régler I'angle, suivant
I'illustration. Il dispose d'une plage de réglage de 25°.
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Durée d'utilisation : 25 000 heures Puissance absorbée nominale: 5 V===1 A
Facteur de puissance: > 0,9 Connectivité sans fil : 2,4 GHz

Entrée nominale : 5W (80 x 0,2 W/Module LED) Fréquence de fonctionnement:
Dimensions de barre lumineuse : @ 23 x 448 mm 2405 a 2470 MHz

Dimensions de la télécommande : @ 66,5 x 34 mm  Puissance de sortie maximale: 10 dBm
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Précautions

¢ Une télécommande peut contrdler plusieurs barres lumineuses, mais une barre
lumineuse peut uniquement étre contrélée par une télécommande.

Lors du nettoyage de la surface de la barre lumineuse, utiliser un tissue en coton
doux pour la nettoyer. Ne jamais utiliser des solvants corrosifs.

Lors de l'installation ou du retrait de la barre lumineuse, veuillez prendre la barre
lumineuse et la base, afin d'éviter d'endommager le produit ou des blessures
corporelles du fait des pieces qui tombent.

S'assurer que les bornes positive (+) et négative (-) sont correctement installées lors
du remplacement des batteries dans la télécommande.

Les batteries non rechargeables qui s'épuisent ne peuvent étre rechargées. Différents
types de batteries, ainsi que les nouvelles et les vieilles batteries ne doivent pas étre
mélangées.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement apres une période d'utilisation
normale, le niveau de batterie pourrait étre faible. Veuillez remplacer les batteries
avec des nouvelles et éliminer correctement les vieilles batteries conformément aux
regles et réglementations locales, afin d'éviter la pollution environnementale.
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Apres avoir remplacé les batteries de la télécommande, veuillez recycler les vieilles
batteries pour éviter la pollution environnementale.
Les batteries doivent étre enlevées de la télécommande lorsque la télécommande
n'est pas utilisée pendant longtemps ou lorsqu'elle est en cours d'élimination.
Enlever les batteries qui coulent de la télécommande et les éliminer conformément
aux regles et réglementations locales, afin d'éviter la pollution environnementale.
La source de lumiére contenue dans ce luminaire doit uniqguement étre remplacée
par le fabricant ou son représentant de service ou une personne qualifiée similaire.
Ce produit est congu uniquement pour une utilisation a l'intérieur.
Dans des conditions normales d'utilisation, il faut conserver une distance d'au moins
20 cm entre l'antenne et le corps de |'utilisateur de cet équipement.
Lors de l'installation de la barre lumineuse sur la base, s'assurer que les points de
contact électrique sur la barre lumineuse et la base sont correctement alignés.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si
le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Téng quan vé san pham

Doc ki hudng dan st dung nay trude khi sir dung va gitt lai dé tham khao.

[ 1 D |
L. Khu vuc chiéu sang
Piém tiép xtic ngudn

Thanh dén

Diém tiép xtc o oCong nguon Type-C

= o

Cap sac Type-C Diéu khién tir xa Pin AAA x 2
(duoc ban riéng)

Luuy:

Pin AAA x 2 khong di keém va dugc ban riéng.

Luu ¥: Minh hoa vé san phdm, phu kién va giao dién ngudi diing trong huéng dan sir dung chi mang tinh
chat tham khao.

San phdm va chirc ning thuc té cé thé thay déi do cai tién san pham.
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Lap dat

—

. L&p dat thanh dén

V6i khu vire chiéu sang hudng xubng dudi, gin cac diém tiép xic
ngudn trén thanh dén vao cac diém tuong ting trén dé.

Dt dé lén chinh gitra phia trén ctia man
hinh, dam bao kep cé dinh chat vao man
hinh va phan dudi clia dé tyra vao mit sau
clia man hinh.

Luuy: s

San phdm nay tuong thich véi man hinh cé d6 day khéng qua 32 mm, bao

gbm man hinh siéu réng, man hinh cong va iMac.

« Man hinh méng hon 10 mm van cd thé hé tro thanh dén, nhung phan duéi
clia dé s& khong tua vao man hinh.

« Goc clia truc trong luc trén dé c6 thé didu chinh 40°. Khong kéo qua manh.

San phdm nay khong thé st dung véi laptop.
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2. L4p dat pin cho diéu khién tir xa

(1)Dét diéu khién tir xa trén long ban tay, véi miéng dém chéng truot hudng xubng
dudi, duing tay con lai gitr va xoay diéu khién tir xa nguge chidu kim ddng hd dé ma
nép lung.

(2)L&p hai pin AAA (duoc ban riéng). Bam bao cuc duong (+) va cuc am (-) duoc 1ap
diang hudng.

(3)Dat nép lung vao, sau dé can chinh tam giac & phia dudi véi ky hiéu khoa trén miéng
dém chéng truot.

(4) DAt diéu khién tir xa véi miéng dém chdng trugt hudng xudng dudi, gitt va xoay diéu
khién tir xa véi tay con lai theo chiéu kim dng hd dé c6 dinh nép lung vao vij tri.

Mé& nép lung Péng ndp lung
151

Céach st dung

1. Két ndi v&i ngudn céap dién
Két ndi cap sac véi cdng ngudn, sau dé cdm vao ngudn
cap dién.

Luuy:

« San pham nay c6 thé dugc cép ngudn bing bo chuyén ddi, pin sac dy phong hodc cdng ngudn USB
clia may tinh véi dién 4p dau ra 5V va dong dién dau ra Ién hon 1 A. Cac ngudn dién phai thudc loai
bién ap siéu thép an toan (SELV), va dién ap tbi da khong duge vuot qua 5,25 V.

- Vuilong st dung cap sac chinh hang. Khéng str dung cap mé rong USB hodc bd chia USB, vi cé thé
khién thanh dén hoat déng khong dung cach.

« Khéng str dung Bd sac nhanh néu né khong xut ra dién ap 5V mic dinh.

«+ Néu thanh dén nhip nhay hoic phat ra tiéng dn, hay thay thé ngay thiét bi cAp dién.

« Khong két ndi cac diém tiép xtic ngudn trén thanh dén hodc dé véi bat ky vat din kim loai nao khéc, vi
didu nay c6 thé lam hong san pham hoic gay nguy hiém.

« Cap sac chinh hang dugc thiét ké riéng cho Thanh dén man hinh may tinh Mi. Cap sac nay khong hé
trg sac nhanh hoic truyén di ligu.
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N (& mat sau)
ngudn °Kep
Dé
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2. Biéu chinh dén Thong sb ky thuat
Nhén nim diéu khién tir xa dé bat hogc tat den.
Sau khi bat dén, xoay ntim diéu khién tir xa dé diéu chinh do sang. Model: MJGJDOTYL Nhiét d6 mau: 2700 - 6500 K
Nhan va gitr nim dong thoi xoay dé dieu chinh nhiét do mau. Nhiét d6 hoat dong: -10°C dén 40°C Chi s6 hoan mau: Ra95
Nhén va gitt nim trong 2 gidy, dén s& chuyén sang ché do téi wu cho may tinh véi nhiét D6 dm hoat dong: 0 - 85% RH Quang théng: 270 Im
d6 mau 2700K va do sang 50%. o Ao P
Luu §: Bidu khién tir xa va thanh dén da duge ghép néi sin tir nha méy, ban 6 thé it dung didu khién Tubitho: 25000 gier Bauvao dinh mic:5V == 1A
tlr xa ngay khi nhan san phdm. Néu can ghép ndi thanh dén véi phu kién khong phai chinh hang nhung Hé s6 cong suat: > 0,9 Két noi khong day: 2,4 GHz

cling mAu, nhan va gitr nim diéu khién tir xa trong vong 20 gidy sau khi bat dén. Khi dén nhip nhay
cham, qua trinh ghép ndi da thanh cong.

3. Piéu chinh goc
Xoay thanh dén dé diéu chinh géc chiéu sang theo huéng
dan minh hoa. Pham vi diéu chinh goc la25°.
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Cong suat dinh mirc: 5 W (80 x 0,2 W/m6-dun LED)  Tan s6 van hanh: 2405 - 2470 MHz
Kich thuéc thanh dén: @ 23 x 448 mm Cong suat dau ra téi da: 10 dBm
Kich thudc didu khién tir xa: @ 66,5 x 34 mm
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c E Tuyén bd vé su phit hgp véi EU

Qua tai liéu nay, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tuyén b6 rang thiét
bi radio loai MJGJDOTYL tuan tha Chi thj 2014/53/EU. Toan bd ndi dung clia tuyén bb
vé sy pht hop véi EU c6 sdn tai dia chiinternet sau:
https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

ﬁ Tai ché va xir Iy virt bd WEEE
I

Tt ca cac san pham c6 biéu tugng nay déu la rac thai thiét bi dién va dién tir (WEEE
nhu trong 2012/19/EU), khéng nén virt bo ching cung véi rac thai sinh hoat chua phan
loai. Thay vao dé, dé bao vé mai truong va strc khde clia moi ngudi, ban nén mang thiét
bi thai loai dén diém thu gom dugc chi dinh dé téi ché rac thai thiét bj dién va dién tu,
do chinh quyén ho#c co quan dia phurong chi dinh. Viéc tai ché va xir Iy virt bo ding
céch sé gilip ngdn ngtra nhitng hau qua tiéu cuc tiém tang ddi vai moi trudng va strc
khde clia con ngudi. Vui long lién hé vai bén 14p dit hodc co quan dia phuong dé biét
thém thong tin vé dia diém cling nhu cac diéu khoan va diéu kién clia diém thu gom.
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Phong ngtlra

o Mot diéu khién tir xa cé thé diéu khién nhiéu thanh dén, nhung mot thanh dén chi
c6 thé diéu khién bdi mot diéu khién tir xa.

Khi vé sinh b& mat thanh dén, chi lau bing khan bong mém. Khong st dung xa
phong &n mon.

Khi I&p d4t hodc di chuyén thanh dén, cAm ca thanh dén va dé dé tranh lam hong
san pham hodc gay hdng héc do roi rét linh kién.

Dam bao Iap dung cuc duong (+) va cuc am (-) khi dat pin vao didu khién tir xa.

Pin dung mot 1an khi hét pin thi khong thé sac lai dugc. Khong tron 1an cac loai pin
khac nhau, cling nhu pin cti va pin maéi.

Néu diéu khién tir xa khong hoat dong diing sau mot thai gian st dung binh
thuong, c6 thé pin da yéu. Vui long thay pin méi va tai ché pin da qua st dung theo
céc quy tic va quy dinh clia dia phuong dé tranh gay 6 nhiém mai trudng.

Sau khi thay pin cho diéu khién tir xa, hay tai ché pin cti dé tranh gay 6 nhiém moi
truong.
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Thao pin khai diéu khién tir xa néu khong str dung didu khién tir xa trong thai gian
dai hogc khi vit bé thiét bi.

Loai bd ngay pin bi ro ri khéi diéu khién tir xa va xir Iy theo quy dinh dia phuong dé
tranh gay 6 nhiém mai truong.

Ngudn sang trong dén nay chi cé thé duoc thay thé bai nha san xuat, dai ly dich vu
cuia ho hodc ngudi co chuyén mén tuong duong.

San pham nay chi dung trong nha.

Trong didu kién st dung binh thuong, thiét bj nay nén dugc dét cach co thé ngudi
dung it nhat 20 cm tir dng ten.

Khi I4p thanh dén vao dé, dam bao cac diém tiép xtic ngudn trén thanh dén va dé
duorc can chinh ding cach.
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